Aruba Double

Dveé fady vertikalnich profilti nejen psobi dominantné,
ale také zvétsuji vykon otopného télesa. Tento model se
tak razem stava vyraznym architektonickym prvkem
schodistovych hal a vstupnich prostor.

ocelové trubky @28 mm /

Material ocelové trubky @22 mm
Pripojovaci zavity 4xG1/2"

Zkusebni pretlak 1,3 MPa

Max. provozni pretlak 1,0 MPa

Max. provozni teplota 110°C

Pocet trubek 16,26, 34

Aruba Double

1. Aruba Double - Snéhové bild RAL 9016/ 2. Aruba Double - Antracit S02

Moznosti Uprav Prislusenstvi
Povrchovéa Uprava barva

Rozsah vysek [mm] 600-2000 (nardst po 10) O Vzornik barev
Rozsah délek [mm] 282-966 (nardst po 36) .

Zména rozmérd ANO (priplatek 30 %) Pfipojovaci sady
Varianta kombi/elektro NE / NE

Klasické pripojeni (SK) ANO

Stfedové pfipojeni (SM) STANDARD

Bocni pripojenti (SB) ANO (za priplatek 470 K¢)

Uchyceni do prostoru NE

Moznosti pripojeni
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Aruba Double 266

Teplotni
exponent

L. , : , . o Pripojovaci Bila barva
Vyska (H) Délka (L) [mm] Hmotnost Objem Vykon 75/65/20°C EL. pfikon rozteé () RAL 9016 Elektro

[mm]

DARD 1800 282 70 19,5 10,0 1,307 834 - 50 9678 -
DARD 1800 462 70 31,5 16,3 1,307 1334 - 50 15048 -
DARD 1800 606 70 40,5 21,2 1,307 1667 - 50 21547 -

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v K¢ bez DPH / Ceny nezahrnuji dopravu a pfislusenstvi

Typy vyska (H) / délka (L) [mm]
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Typ X[mm]  A[mm]

Kovové drzaky 75-85 110-120
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