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 PŘIPOJOVACÍ 
SADY & VENTILY 

 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ PŘIPOJOVACÍ
SADY  M24 

-  Ke stěně  342
-  K podlaze  344

 SAMOSTATNÉ DECO VENTILY  M 24  346

 TERMOSTATICKÉ HLAVICE  346

 TLAKOVÉ ZTRÁTY  350

 Použitím pouze jednoho kódu lze objednat kompletní sadu 
ventilu obsahující vybranou termostatickou hlavici a svěrné 
šroubení. Všechny sady ventilu Jaga jsou uzavíratelné a 
přednastavitelné. 
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 PŘIPOJENÍ KE STĚNĚ 
JAGA DECO PROVENTIL

 Termostatická hlavice vlevo nebo 
vpravo 

 Pochromovaná sada 

AC
 Chrom 

 Svěrné šroubení  M24

 Termostatická 
hlavice dle výběru 

Termostatický ventil Jaga Deco Proventil 
rohový

AS
 Stříbrná 

AW
 Bílá  RAL 9016

HC

2-trubka: Kv 0.29-1.65
 sada 
41 1-trubka: Kv 1.50-2.20

 Hlavice Kč
CODE.PW3.AC.1... AC  3362 
CODE.PW3.AW.1... AW  2936 
CODE.PW3.AS.1... AS  3112 
CODE.PW3.HC.1... HC  4066 

 Sada ve vzhledu broušené ušlechtilé 
oceli (SS) 

 Sada ve vzhledu eloxovaného hliníku 
(ALU) 

2-trubka: Kv 0.29-1.65
 sada 
48 1-trubka: Kv 1.50-2.20

 Verze Kč
CODE.PW3.PS.1...  SS  7029 
CODE.PW3.PA.1...  ALU  7029 

 vyplňte kód svěrného šroubení 

 PŘIPOJENÍ KE STĚNĚ 
JAGA DANFOSS

 Úhlové  -  Nastavení Vlevo 
 přívod  =  vpravo 
 zpátečka  =  vlevo 
 -  tato sada může být použita v kombinaci s 

tělesem o výkonu max. 1200 Wattů (75/65/20)
 - aby se předešlo problémům s hydraulikou, je 

nutné vypočítat celkovou tlakovou ztrátu na 
radiátoru (ventil + radiátor + potrubí) 

 Úhlové zpátečkové 
šroubení Danfoss Deco 

 Úhlový termostatický ventil Danfoss Deco 

 Termostatická hlavice  
 Svěrné šroubení  M24

 sada 
87 2-trubka: Kv 0.03-0.44*

 Verze Kč
CODE.DHL.CD.1...  chrom  5394 
CODE.DHL.SD.1...  SS  7080 

 vyplňte kód svěrného šroubení 
* Nevhodné pro Iguanu 

 Úhlové  -   Nastavení Vpravo  
 přívod  =  vlevo 
 zpátečka  =  vpravo 

 Úhlový termostatický 
ventil Danfoss Deco 

 Úhlové zpátečkové šroubení Danfoss Deco 

 Termostatická hlavice 
 Svěrné šroubení  M24

 sada 
88 2-trubka: Kv 0.03-0.44*

 Verze Kč
CODE.DHR.CD.1...  chrom  5394 
CODE.DHR.SD.1...  SS  7080 

 vyplňte kód svěrného šroubení 
* Nevhodné pro Iguanu 

 PŘIPOJENÍ KE STĚNĚ 
JAGA DECO

 Rohové 
 Svěrné šroubení  M24

 Rohový termostatický ventil Deco 

 Termostatická 
hlavice dle výběru 

 Rohové zpátečkové 
šroubení 

 sada 
33 Kv 0.30-2.50

2-TRUBKA  Hlavice Kč
CODE.JW2.AC.1... AC  4938 
CODE.JW2.AW.1... AW  4512 
CODE.JW2.AS.1... AS  4689 

 sada 
36  Snížené Kv  0.10 0.84*

2-TRUBKA  Hlavice Kč
CODE.RW2.AC.1... AC  4938 
CODE.RW2.AW.1... AW  4512 
CODE.RW2.AS.1... AS  4689 

 vyplňte kód svěrného šroubení 
*  Snížené Kv nevhodné pro Iguanu 

 Úhlový 

 Svěrné šroubení  M24
 Úhlové zpátečkové šroubení Deco 

 Termostatická hlavice 
dle výběru 

 Úhlový termostatický 
ventil Deco 

 sada 
35 Kv 0.30-2.50

2-TRUBKA  Hlavice Kč
CODE.JH2.AC.1... AC  4938 
CODE.JH2.AW.1... AW  4512 
CODE.JH2.AS.1... AS  4689 

 Ruční ventil  - rohový
 Rohové zpátečkové šroubení 

 Rohový ruční ventil Deco 

 Ruční hlavice dle výběru 
 Svěrné šroubení  M24

 sada 
31 2-TRUBKA  Hlavice Kč

CODE.MW2.MC.1...  chrom  3472 
CODE.MW2.MW.1...  bílá  3472 
CODE.MW2.MB.1...  černá  3472 

 vyplňte kód svěrného šroubení 

 PŘIPOJOVACÍ SADY DECO PRO PŘIPOJENÍ KE STĚNĚ M24
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 JEDNOBODOVÉ PŘIPOJENÍ 

 PRO  SANI  A  
PANEL PLUS  HORIZONTÁLNÍ 

 Svěrné šroubení  M24

 Rohový termostatický ventil pro 
jednobodové připojení 

 Termostatická 
hlavice dle výběru 

AC

AS
 Stříbrná 

AW
 Bílá  RAL 9016

 Chrom 

2-trubka: Kv 0.28-1.15
 sada 
81 1-trubka: Kv 1.10-2.10

 Hlavice Kč
CODE.OW2.AC.1... AC  4938 
CODE.OW2.AW.1... AW  4512 
CODE.OW2.AS.1... AS  4689 

 vyplňte kód svěrného šroubení 

 SVĚRNÉ ŠROUBENÍ 

 Příklad objednání 
 K objednacímu kódu připojovací sady připojte 
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu
a ø přívodních trubek.   V ceně připojovací sady .

 kód připojovací sady  kód svěrného šroubení 

CODE. PW3. AC. 1. 110

 PRO PLASTOVOU 
TRUBKU 
 Kód  Trubka Ø 
212 12/2
219 16/1.5
216 16/2
217 17/2
218 18/2

 PRO PŘESNOU 
OCELOVOU A 
MĚDĚNOU TRUBKU 
 Kód  Trubka Ø 
110 10/1
112 12/1
114 14/1
115 15/1
118 18/1

 PRO VPE/ALU 
TRUBKU 
 Kód  Trubka Ø 
314 14/2
316 16/2
326 16/2.2
318 18/2

 PRO ŽELEZNOU 
TRUBKU 
 Kód  Trubka Ø 
501 M24 x 1/2”
503 M24 x 3/8”

 MAX. UTAHOVACÍ MOMENT 
SVĚRNÉ ŠROUBENÍ: 
Přesná ocelová a měděná trubka

- měď měkká 45-55 Nm
- měď polotvrdá 60-80 Nm
- měkká ocel 60-70 Nm

Plastová trubka 30-40 Nm
VPE/ALU trubka 20-30 Nm 

M24
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 PŘIPOJENÍ K PODLAZE  JAGA 
DECO

 Přímé 
 Přímé zpátečkové šroubení 

 Přímý termostatický ventil Deco 

 Termostatická 
hlavice 

dle výběru 

 Svěrné šroubení  M24

 sada 
34 Kv 0.30-2.50

2-TRUBKA  Hlavice Kč
CODE.JF2.AC.1... AC  4938 
CODE.JF2.AW.1... AW  4512 
CODE.JF2.AS.1... AS  4689 

 sada 
37  Snížené Kv  0.10 0.84*

 Hlavice Kč
CODE.RF2.AC.1... AC  4938 
CODE.RF2.AW.1... AW  4512 
CODE.RF2.AS.1... AS  4689 

 vyplňte kód svěrného šroubení 
*  Snížené Kv nevhodné pro Iguanu 

 Ruční ventil  -  Přímý 
 Přímé zpátečkové šroubení 

 Ruční ventil Deco přímý 

 Ruční hlavice dle 
výběru  

 Svěrné šroubení  M24

 sada 
32 2-TRUBKA  Hlavice Kč

CODE.MF2.MC.1...  chrom  3472 
CODE.MF2.MW.1...  bílá  3472 
CODE.MF2.MB.1...  černá  3472 

 vyplňte kód svěrného šroubení 

 PŘIPOJENÍ K PODLAZE 
JAGA DECO PROVENTIL

 Termostatická hlavice vlevo nebo 
vpravo 

 Pochromovaná sada 

HC

AC

AS
 Stříbrná 

AW
 Bílá  RAL 9016

 Chrom 

 Přímý termostatický ventil Jaga Deco 
Proventil 

 Termostatická 
hlavice dle výběru 

 Svěrné šroubení  M24

2-trubka: Kv 0.29-1.65
 sada 
42 1-trubka: Kv 1.50-2.20

 Hlavice Kč
CODE.PF3.AC.1... AC  3362 
CODE.PF3.AW.1... AW  2936 
CODE.PF3.AS.1... AS  3112 
CODE.PF3.HC.1... HC  4066 

 Sada ve vzhledu broušené ušlechtilé 
oceli (SS) 

 Sada ve vzhledu eloxovaného hliníku 
(ALU) 

2-trubka: Kv 0.29-1.65
 sada 
49 1-trubka: Kv 1.50-2.20

 Verze Kč
CODE.PF3.PS.1...  SS  7029 
CODE.PF3.PA.1...  ALU  7029 

 vyplňte kód svěrného šroubení 

 PŘIPOJOVACÍ SADY DECO PRO PŘIPOJENÍ K PODLAZE M24
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 JEDNOBODOVÉ PŘIPOJENÍ 

 PRO   SANI
 A  PANEL PLUS  HORIZONTÁLNÍ 

 Svěrné šroubení  M24

 Přímý termostatický ventil pro 
jednobodové připojení 

 Termostatická 
hlavice dle výběru 

AS
 Stříbrná 

AW
 Bílá  RAL 9016

AC
 Chrom 

2-trubka: Kv 0.28-1.15
 sada 
82 1-trubka: Kv 1.10-2.10

 Hlavice Kč
CODE.OF2.AC.1... AC  4938 
CODE.OF2.AW.1... AW  4512 
CODE.OF2.AS.1... AS  4689 

 vyplňte kód svěrného šroubení 

M24
 SVĚRNÉ ŠROUBENÍ 

 Příklad objednání 
 K objednacímu kódu připojovací sady připojte 
kód svěrného šroubení odpovídající materiálu
a ø přívodních trubek.   V ceně připojovací sady .

 kód připojovací sady  kód svěrného šroubení 

CODE. PF3. AC. 1. 110

 PRO PLASTOVOU 
TRUBKU 
 Kód  Trubka Ø 
212 12/2
219 16/1.5
216 16/2
217 17/2
218 18/2

 PRO PŘESNOU 
OCELOVOU A 
MĚDĚNOU TRUBKU 
 Kód  Trubka Ø 
110 10/1
112 12/1
114 14/1
115 15/1
118 18/1

 PRO VPE/ALU 
TRUBKU 
 Kód  Trubka Ø 
314 14/2
316 16/2
326 16/2.2
318 18/2

 PRO ŽELEZNOU 
TRUBKU 
 Kód  Trubka Ø 
501 M24 x 1/2”
503 M24 x 3/8”

 MAX. UTAHOVACÍ MOMENT 
SVĚRNÉ ŠROUBENÍ: 
Přesná ocelová a měděná trubka

- měď měkká 45-55 Nm
- měď polotvrdá 60-80 Nm
- měkká ocel 60-70 Nm

Plastová trubka 30-40 Nm
VPE/ALU trubka 20-30 Nm 
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 JAGA DECO ROHOVÝ  
 JEDNOBODOVÉ PŘIPOJENÍ 

 OBJ. KÓD Kč
5094.428  chrom  3350 

 -  pro připojení ke zdi
 - pro 1-trubka nebo 2-trubka
 - termostatická hlavice může být umístěna 
vpravo nebo vlevo

 - přívod vpravo nebo vlevo, nezávisle na 
umístění termostatické hlavice

 - s plastovým ochranným krytem pro 
regulaci během montáže

 - přednastavení:
 - Kv 0.28 - 1.15 m3/h (2-trubka)
 - Kv 1.10 - 2.10 m3/h (1-trubka) 

3.53.5

4.04.03.83.8 3.03.0

5.75.7

M24x19/"

Ø1.133
.7

1 G1/2"

2-trubka

1-trubka

 Po
už

ijt
e 

te
flo

no
vo

u 
pá

sk
u 

ne
bo

 ko
no

pí
  

 JAGA DECO PŘÍMÝ 
 JEDNOBODOVÉ PŘIPOJENÍ 

 OBJ. KÓD Kč
5094.426  chrom  3350 

 -  pro připojení k podlaze
 - pro 1-trubka nebo 2-trubka
 - termostatická hlavice může být umístěna 
vpravo nebo vlevo

 - přívod vpravo nebo vlevo, nezávisle na 
umístění termostatické hlavice

 - s plastovým ochranným krytem pro 
regulaci během montáže

 - přednastavení:
 - Kv 0.28 - 1.15 m3/h (2-trubka)
 - Kv 1.10 - 2.10 m3/h (1-trubka) 

3.8 4.0 3.0

Ø1.133
.7

1

5.8
3.5

G1/2"

M24x19/"
2-trubka

1-trubka
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u 
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u 
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bo
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 TERMOSTATICKÁ HLAVICE DECO 

 bílá  RAL 9016

 OBJ. KÓD Kč
5090.1150  bílá  RAL 9016  810 
5090.1151  chrom  1230 
  5090.1152    stříbrná   985  

 -  kapalinou plněná 
 - s ochranou proti mrazu 7 °C a možností 
regulace od 10 do 28 °C

 - se závitem M30 x 1.5
 - max. teplota vody 110  °C 

 chrom 

  
  stříbrná 

ø 3
.8

max. 8.6

 VENTILY DECO  PROČ 
TERMOSTATICKÝ 
VENTIL S 
PŘEDNASTAVENÍM? 
 Při použití speciálně navržených 

termostatických ventilů s 

přednastavením Jaga a Jaga Danfoss 

může být přesně nastaven průtok vody 

v tělesech, čímž se docílí optimální 

funkčnosti termostatických ventilů. 

Když jsou všechny termostatické 

ventily otevřeny na maximum, 

přednastavené ventily zaručí dodávku 

optimálního množství teplé vody 

i do toho nejvzdálenějšího tělesa. 

Vyváženým nastavením průtoku se 

docílí rovnoměrného ohřevu všech 

těles. Zkrátí se tak doba ohřevu a 

uspoří se energie. Díky vyváženému 

průtoku se sníží hluk tvořený 

průtokem vody. Optimální rozdělení 

vody do jednotlivých těles umožňuje 

použití menšího oběhového čerpadla. 

 Bez 
přednastaveného 
termostatického 

ventilu 

 S 
přednastaveným 
termostatickým 

ventilem 

 Množství teplé vody v otopných tělesech po 
noční době, kdy je potřeba tepla výrazně niž-
ší. Všechny termostatické hlavice jsou plně 
otevřeny. Na obrázku vpravo je vyvážený 
systém pomocí ventilů s přednastavením. 
Na obrázku vlevo je nevyvážená otopná sou-
stava bez ventilů s přednastavením 
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 Pochromované svěrné šroubení 
pro Jaga Deco a Jaga Deco Pro 

 PRO PŘESNOU OCELOVOU A 
MĚDĚNOU TRUBKU 

ø M 24 
x 19/”

 Pouze pro trubku 18/1 

 OBJ. KÓD  Popis 
 chrom  

Kč/ str. 

 Alu .
 SS .

Kč/ str. 
5094.1110 ø M24 x 10/1  107  202 
5094.1112 ø M24 x 12/1  107  202 
5094.1114 ø M24 x 14/1  107  202 
5094.1115 ø M24 x 15/1  107  202 
5094.1118 ø M24 x 18/1  107  202 

 PRO PLASTOVOU TRUBKU 

ø M 24 x 19/”

 OBJ. KÓD  Popis 
 chrom  

Kč/ str. 

 Alu .
 SS .

Kč/ str. 
5094.1212 ø M24 x 12/2  132  251 
5094.1219 ø M24 x 16/1.5  132  251 
5094.1216 ø M24 x 16/2  132  251 
5094.1217 ø M24 x 17/2  132  251 
5094.1218 ø M24 x 18/2  132  251 

 PRO VPE/ALU TRUBKU 

ø M 24 x 19/”

 OBJ. KÓD  Popis 
 chrom  

Kč/ str. 

 Alu .
 SS .

Kč/ str. 
5094.1314 ø M24 x 14/2  184  327 
5094.1316 ø M24 x 16/2  184  276 
5094.1326 ø M24 x 16/2.2  184  327 
5094.1318 ø M24 x 18/2  184  327 

 PRO ŽELEZNOU TRUBKU 

ø M 24 x 19/”

 OBJ. KÓD  Popis 
 chrom  

Kč/ str. 

 Alu .
 SS .

Kč/ str. 
5094.1501 ø M24 x 1/2”  189  312 
5094.1504 ø M24 x 3/8”  189  312 

 pro Alu., namísto 1 použijte 6
pro SS., namísto 1 použijte 7 

 JAGA DECO PROVENTIL ROHOVÝ 

 Pro všechna otopná tělesa s 
připojením MM, LL nebo RR 

 OBJ. KÓD      Kč
5094.427  chrom  1576 
5094.432  vzhled eloxovaného hliníku  4423 
5094.433  vzhled broušené ušlechtilé oceli  4423 

 -  pro připojení ke stěně
 - pro 1-trubka nebo 2-trubka
 - termostatická hlavice může být umístěna 
vpravo nebo vlevo

 - přívod vpravo nebo vlevo, nezávisle na 
umístění termostatické hlavice

 - s plastovým ochranným krytem pro 
regulaci během montáže

 - přednastavení:
 - Kv 0.29 - 1.65 m3/h (2-trubka)
 - Kv 1.50 - 2.20 m3/h (1-trubka) 

3.03.0

5.35.3

5.05.0 4.04.0 3.53.5

M24 x 19 / "M24 x 19 / "

G 1/2"G 1/2"

2-trubka

1-trubka

 Použijte teflonovou pásku nebo konopí 

 JAGA DECO PROVENTIL PŘÍMÝ 

 Pro všechna otopná tělesa s 
připojením MM, LL nebo RR 

 OBJ. KÓD      Kč
5094.425  chrom  1576 
5094.434  vzhled eloxovaného hliníku   4423 
5094.435  vzhled broušené ušlechtilé oceli   4423 

 -  pro připojení k podlaze
 - pro 1-trubka nebo 2-trubka
 - termostatická hlavice může být umístěna 
vpravo nebo vlevo

 - přívod vpravo nebo vlevo, nezávisle na 
umístění termostatické hlavice

 - s plastovým ochranným krytem pro 
regulaci během montáže

 - přednastavení:
 - Kv 0.29 - 1.65 m3/h (2-trubka)
 - Kv 1.50 - 2.20 m3/h (1-trubka) 

3.03.0

5.35.3

3.53.5

5.05.0 4.04.0

M24 x 19 / "M24 x 19 / "

G 1/2"G 1/2"

2-trubka

1-trubka

 Použijte teflonovou pásku nebo konopí 

 TERMOSTATICKÉ HLAVICE DECO 

 
 bílá  RAL 9016

 OBJ. KÓD Kč
5090.1150  bílá  RAL 9016  810 
5090.1151  chrom  1230 
  5090.1152    stříbrná   985  
5090.1123  vzhled eloxovaného hliníku  2018 
5090.1124  vzhled broušené ušlechtilé oceli  2018 

 chrom 

  
  stříbrná 

 -   kapalinou plněná 
 - s ochranou proti mrazu 7 °C a možností 
regulace od 10 do 28 °C

 - se závitem M30 x 1.5
 - max. teplota vody 110  °C  vzhled leskle broušené 

ušlechtilé oceli 

 
 vzhled eloxovaného hliníku 

ø 3
.8

max. 7.7

ø 3
.8

max. 8.6

 VENTILY DECO 
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 JAGA DECO ROHOVÝ 

 Termostatický ventil 

 OBJ. KÓD     STANDARDNÍ KV Kč
5094.422  chrom  1793 

 OBJ. KÓD     SNÍŽENÉ KV  * Kč
5094.5422  chrom  1793 

*  Snížené Kv nevhodné pro Iguanu 

 -  pro připojení ke stěně 
 -  s plastovým ochranným krytem pro 
regulaci během montáže 
 (standardní hodnota Kv: bílá/ snížené 
hodnota Kv: červená) 

 -  přednastavení: 
 -  standardní Kv 0.30 - 2.50 m3/h 
 -  snížené Kv 0.10 - 0.84 m3/h 

M 24 x19/"

1.12.0
3.4

5.5

G 1/2"

2.41

 Použijte teflonovou 
pásku nebo konopí 

 Rohové zpátečkové šroubení 

 OBJ. KÓD  Kč
5096.004  chrom  1557 

 -  pro připojení ke stěně 
 - vhodné pro přednastavení (viz graf 
tlakových ztrát) 

4.6
2.9

1
5.6

M 24 x19/"

1.12.0
3.4

5.5

G 1/2"

 Použijte teflonovou 
pásku nebo konopí 

 JAGA DECO PŘÍMÝ 

 Termostatický ventil 

 OBJ. KÓD     STANDARDNÍ KV Kč
5094.420  chrom  1793 

 OBJ. KÓD     SNÍŽENÉ KV  * Kč
5094.5420  chrom  1793 

*  Snížené Kv nevhodné pro Iguanu 

 -  pro připojení k podlaze 
 -  s plastovým ochranným krytem pro 
regulaci během montáže  
 (standardní hodnota Kv: bílá/ snížené 
hodnota Kv: červená) 

 -  přednastavení: 
 -  standardní Kv 0.30 - 2.50 m3/h 
 -  snížené Kv 0.10 - 0.84 m3/h 

M 24 x19/"

1.12.0
3.4

5.5
8.2

G 1/2"

2.4

 Použijte teflonovou 
pásku nebo konopí 

Přímé zpátečkové šroubení

 OBJ. KÓD  Kč
5096.003  chrom  1557 

 -  pro připojení k podlaze
 - vhodné pro přednastavení (viz graf 
tlakových ztrát) 

M 24 x19/"

1.12.0
3.4

5.5
8.2

G 1/2"

2.9

 Použijte teflonovou 
pásku nebo konopí 

TERMOSTATICKÉ  HLAVICE DECO 

 chrom 

 bílá  RAL 9016

 stříbrná 

ø 3
.8

max. 8.6

 OBJ. KÓD Kč
5090.1150  bílá  RAL 9016  810 
5090.1151  chrom  1230 
  5090.1152    stříbrná   985  

 -  kapalinou plněná 
 - s ochranou proti mrazu 7 °C a možností 
regulace od 10 do 28 °C

 - se závitem M30 x 1.5
 - max. teplota vody 110  °C 

 JAGA DECO ÚHLOVÝ VENTIL 

 Termostatický ventil 

 OBJ. KÓD    Kč
5094.423  chrom   1793 

 -  pro připojení ke stěně na pravou stranu 
otopného tělesa 

 -  s plastovým ochranným krytem pro 
regulaci během montáže  
   přednastavení:   Kv 0.30 - 2.50 m3/h 

3.4
2.0

2.4

5.3

2.7

1.1

M 24 x 19/"
1/2"

 Použijte teflonovou pásku 
nebo konopí 

Úhlové zpátečkové šroubení

 OBJ. KÓD  Kč
5096.005  chrom  1557 

 -  pro připojení ke stěně na levé straně 
tělesa

 - vhodné pro přednastavení (viz graf 
tlakových ztrát) 

 Použijte teflonovou pásku nebo konopí 

4.6
2.9

2.7

3.1

3.4 5.3

2.01.1 M 24 x 19/"

 VENTILY DECO 
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 JAGA DECO ROHOVÝ VENTIL  
 RUČNÍ HLAVICE 

 OBJ. KÓD   Kč
5096.00201  chrom  1557 
5096.00202  bílá   1557 
5096.00203  černá   1557 

 -  ruční pochromovaný ventil pro připojení 
ke stěně 

 -  včetně ruční hlavice 
 -  hlavice ve 3 barvách s pochromovaným 
šroubem 

6.9
5.2

1
7.9

1.12.0
3.45.5

M 24 x 19/"

1/2"

 Použijte teflonovou pásku 
nebo konopí 

 JAGA DECO PŘÍMÝ VENTIL  
 RUČNÍ HLAVICE 

 OBJ. KÓD  Kč
5096.00101  chrom  1557 
5096.00102  bílá   1557 
5096.00103  černá   1557 

 -  ruční pochromovaný ventil pro připojení 
do podlahy 

 -  včetně ruční hlavice 
 -  hlavice ve 3 barvách s pochromovaným 
šroubem 

M 24 x 19/"

1.12.03.4
5.5

8.2

5.2

1/2"

 Použijte teflonovou 
pásku nebo konopí 

 Svěrná šroubení 

 PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU 
TRUBKU 

ø M 24 
x 19/”

 Pouze pro trubku 18/1 

 OBJ. KÓD  Popis Kč/ str. 
5094.1110 ø M24 x 10/1  107 
5094.1112 ø M24 x 12/1  107 
5094.1114 ø M24 x 14/1  107 
5094.1115 ø M24 x 15/1  107 
5094.1118 ø M24 x 18/1  107 

 PRO PLASTOVOU TRUBKU 

ø M 24 x 19/”

 OBJ. KÓD  Popis Kč/ str. 
5094.1212 ø M24 x 12/2  132 
5094.1219 ø M24 x 16/1.5  132 
5094.1216 ø M24 x 16/2  132 
5094.1217 ø M24 x 17/2  132 
5094.1218 ø M24 x 18/2  132 

 PRO VPE/ALU TRUBKU 

ø M 24 x 19/”

 OBJ. KÓD  Popis Kč/ str. 
5094.1314 ø M24 x 14/2  184 
5094.1316 ø M24 x 16/2  184 
5094.1326 ø M24 x 16/2.2  184 
5094.1318 ø M24 x 18/2  184 

 PRO ŽELEZNOU TRUBKU 

ø M 24 x 19/”

 OBJ. KÓD  Popis Kč/ str. 
5094.1501 ø M24 x 1/2”  189 
5094.1504 ø M24 x 3/8”  189 

 VENTILY DECO 
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 TLAKOVÉ ZTRÁTY 
 TERMOSTATICKÝ VENTIL DECO PROVENTIL   
ROHOVÝ /  PŘÍMÝ 
1-TRUBKA

 Přednastavení 0 1 2 3 4 5 6 7

 Průtok radiátoru % 0 11 21 26 29 31 32 32

 Kv: m³/h/∆P=1 bar 
Kv (t=2K) 1.50 1.68 1.90 2.04 2.12 2.17 2.20 2.20

 Příklad: Výměník 5 kW (Tabulka ∆T=50)
 ∆T = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
 ∆P = 0.07 bar
 Přednastavení = 1
 Kv = 1.68 m³/h 

30 40 50 70 100 200 300 400 500 700 1000 20007 10 203 4 5 6

kPa

1

2

3

4
5
6
8

20

30

40
50
60
80
100

10

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
0.8

15

1.5

0.15

mWK
mCE

mWS
mWC bar

1
0.8
0.6
0.5
0.4

0.3

0.2

0.1
0.08
0.06
0.05
0.04

0.03

0.02

0.01
0.008
0.006
0.005
0.004

0.003

0.002

0.15

0.015

0.0015

0.001

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
0.8
1.0

2

3

4
5
6
8

10

0.02

0.03

0.04
0.05
0.06
0.08

1.5

0.15

0.015

0.01

3 4 5 6210

15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.1 3020 40
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW4030 500.1
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW5040 700.2
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.2 30200.10.05
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

0.04 0.1 0.80.60.3 0.40.2 321 10 157540.02
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é 
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 Průtok v kg/h 

 Technická data
max. teplota vody: 120 °C
max. tlak v systému: 10 bar
max. tlaková ztráta 0.6 bar odpovídá hlukovým standardům ISO 3743 

 TERMOSTATICKÝ VENTIL DECO PROVENTIL 
ROHOVÝ /  PŘÍMÝ 
2-TRUBKA

 Přednastavení 0 1 2 3 4 5 6 7  max. 

 Průtok radiátoru % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

 Kv: m³/h/∆P=1 bar 
Kv (t=2K) 0 0.29 0.72 1.10 1.29 1.46 1.56 1.61 1.65

 Příklad: Výměník 2 kW (Tabulka ∆T=50)
 ∆T = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
 ∆P = 0.05 bar
 Přednastavení = 2
 Kv = 0.72 m³/h 

30 40 50 70 100 200 300 400 500 700 1000 20007 10 203 4 5 6

3 4 5 6 7 Max21
kPa
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8
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15
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mCE

mWS
mWC bar

1
0.8
0.6
0.5
0.4

0.3

0.2

0.1
0.08
0.06
0.05
0.04

0.03

0.02

0.01
0.008
0.006
0.005
0.004

0.003

0.002

0.15

0.015

0.0015

0.001

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
0.8
1.0

2

3

4
5
6
8

10

0.02

0.03

0.04
0.05
0.06
0.08

1.5

0.15

0.015

0.01

15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.1 3020 40
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW4030 500.1
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW5040 700.2
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.2 30200.10.05
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

0.04 0.1 0.80.60.3 0.40.2 321 10 157540.02
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 Průtok v kg/h 

 Technická data
max. teplota vody: 120 °C
max. tlak v systému: 10 bar
max. tlaková ztráta 0.6 bar odpovídá hlukovým standardům ISO 3743 
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 TLAKOVÉ ZTRÁTY 
 TERMOSTATICKÝ VENTIL JAGA DECO 
 STANDARDNÍ KV 
ROHOVÝ /  ÚHLOVÝ 

 Přednastavení 0 1 2 3 4 5 6 7  max. 

 Průtok radiátoru % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

 Kv: m³/h/∆P=1 bar 
Kv (t=2K) 0 0.30 0.70 1.03 1.31 1.56 1.76 1.90 2.50

 Příklad: Výměník 4 KW (Tabulka ∆T=50)
 ∆T = 10  °C (75 - 65 = 10  °C)
 ∆P = 0.1 bar
 Přednastavení = 3
 Kv = 1.03 m³/h 

30 40 50 70 100 200 300 400 500 700 1000 20007 10 203 4 5 6

3 4 5 6 7 Max21
kPa

1

2

3

4
5
6
8

20

30

40
50
60
80
100

10

0.1

0.2

0.3
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mWC bar
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0.5
0.4
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0.06
0.05
0.04

0.03
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0.01
0.008
0.006
0.005
0.004

0.003

0.002

0.15

0.015

0.0015

0.001

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
0.8
1.0
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3

4
5
6
8

10

0.02

0.03

0.04
0.05
0.06
0.08

1.5

0.15

0.015

0.01

15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.1 3020 40
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW4030 500.1
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW5040 700.2
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.2 30200.10.05
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

0.04 0.1 0.80.60.3 0.40.2 321 10 157540.02
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 Průtok v kg/h 

 Technická data
max. teplota vody: 120 °C
max. tlak v systému: 10 bar
max. tlaková ztráta 0.6 bar odpovídá hlukovým standardům ISO 3743 

 TERMOSTATICKÝ VENTIL JAGA DECO 
 STANDARDNÍ KV 
 PŘÍMÝ 

 Přednastavení 0 1 2 3 4 5 6 7  max. 

 Průtok radiátoru % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

 Kv: m³/h/∆P=1 bar 
Kv (t=2K) 0 0.30 0.73 1.07 1.30 1.45 1.54 1.60 1.85

 Příklad: Výměník 1 KW (Tabulka ∆T=50)
 ∆T = 10  °C (75 - 65 = 10  °C)
 ∆P = 0.085 bar
 Přednastavení = 1
 Kv = 0.3 m³/h 

30 40 50 70 100 200 300 400 500 700 1000 20007 10 203 4 5 6

3 4 5 6 7 Max21
kPa
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mWC bar
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0.6
0.5
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0.05
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0.004
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0.0015

0.001

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
0.8
1.0
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4
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6
8
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0.02

0.03

0.04
0.05
0.06
0.08

1.5

0.15

0.015

0.01

15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.1 3020 40
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW4030 500.1
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW5040 700.2
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.2 30200.10.05
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

0.04 0.1 0.80.60.3 0.40.2 321 10 157540.02
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 Průtok v kg/h 

 Technická data
max. teplota vody: 120 °C
max. tlak v systému: 10 bar
max. tlaková ztráta 0.6 bar odpovídá hlukovým standardům ISO 3743 
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 TLAKOVÉ ZTRÁTY 
 TERMOSTATICKÝ VENTIL JAGA DECO 
 SNÍŽENÉ KV 
ROHOVÝ /  ÚHLOVÝ  /  PŘÍMÝ 

 Přednastavení 0 1 2 3 4 5 6

 Průtok radiátoru % 0 100 100 100 100 100 100

 Kv: m³/h/∆P=1 bar 
Kv (t=2K) 0 0.10 0.19 0.30 0.36 0.50 0.84

 Příklad: Výměník 0.7 KW (Tabulka ∆T=50) 
 ∆T = 10  °C (75 - 65 = 10  °C)
 ∆P = 0.1 bar
 Přednastavení = 2
 Kv = 0.19 m³/h 

30 40 50 70 100 200 300 400 500 700 1000 20007 10 203 4 5 6

3 4 5 621
kPa
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0.5
0.4

0.3

0.2

0.1
0.08
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0.004
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0.0015
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0.6
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0.15

0.015

0.01

15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.1 3020 40
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW4030 500.1
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW5040 700.2
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.2 30200.10.05
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

0.04 0.1 0.80.60.3 0.40.2 321 10 157540.02
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 Průtok v kg/h 

 Technická data
max. teplota vody: 120 °C
max. tlak v systému: 10 bar
max. tlaková ztráta 0.6 bar odpovídá hlukovým standardům ISO 3743 

 PŘÍMÉ ZPÁTEČKOVÉ ŠROUBENÍ 
ROHOVÉ / ÚHLOVÉ / PŘÍMÉ

 Počet otáček  uzavřen  0.5 1.0 1.5  otevřeno 

 Průtok radiátoru % 0 100 100 100 100

 Kv: m³/h/∆P=1 bar 
Kv (t=2K) 0 0.44 1.04 1.28 1.31

 Příklad: Výměník 4 KW (Tabulka ∆T=50)
 ∆T = 10  °C (75 - 65 = 10  °C)
 ∆P = 0.1 bar
 počet otáček = 1
 Kv = 1.04 m³/h 

 

15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.1 3020 40
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW4030 500.1
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW5040 700.2
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.2 30200.10.05
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

0.04 0.1 0.80.60.3 0.40.2 321 10 157540.02
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 Průtok v kg/h 

 Technická data 
 -  max. teplota vody na přívodu: 120 °C 
 -  max. tlak v systému: 10 bar 

 Počet otáček k otevření  OTEVŘENO 

14	 |	14	 |	



 TLAKOVÉ ZTRÁTY 
 TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO JEDNOBODOVÉ 
PŘIPOJENÍ 
1-TRUBKA

 Přednastavení 0 1 2 3 4 5 6 7

 Průtok radiátoru % 0 19 34 40 43.5 45.5 47 47.5

 Kv: m³/h/∆P=1 bar 
Kv (t=2K) 1.10 1.36 1.66 1.84 1.95 2.02 2.07 2.10

 Příklad: Výměník 5 KW (Tabulka ∆T=50)
 ∆T = 10  °C (75 - 65 = 10  °C)
 ∆P = 0.1 bar
 Přednastavení = 2
 Kv = 1.66 m³/h 

15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.1 3020 40
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW4030 500.1
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW5040 700.2
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.2 30200.10.05
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

0.04 0.1 0.80.60.3 0.40.2 321 10 157540.02
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 Průtok v kg/h 

 Technická data
max. teplota vody: 120 °C
max. tlak v systému: 10 bar
max. tlaková ztráta 0.6 bar odpovídá hlukovým standardům ISO 3743 

 TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO JEDNOBODOVÉ 
PŘIPOJENÍ 
2-TRUBKA

 Přednastavení 0 1 2 3 4 5 6 7

 Průtok radiátoru % 0 100 100 100 100 100 100 100

 Kv: m³/h/∆P=1 bar 
Kv (t=2K) 0 0.28 0.61 0.83 0.97 1.06 1.11 1.15

 Příklad: Výměník 3 kW (Tabulka ∆T=50)
 ∆T = 10  °C (75 - 65 = 10  °C)
 ∆P = 0.1 bar
 Přednastavení = 3
 Kv = 0.83 m³/h 

30 40 50 70 100 200 300 400 500 700 1000 20007 10 203 4 5 6

3 4 5 6 7 Max21
kPa
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15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.1 3020 40
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW4030 500.1
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW5040 700.2
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.2 30200.10.05
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

0.04 0.1 0.80.60.3 0.40.2 321 10 157540.02
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 Průtok v kg/h 

 Technická data
max. teplota vody: 120 °C
max. tlak v systému: 10 bar
max. tlaková ztráta 0.6 bar odpovídá hlukovým standardům ISO 3743 
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 TLAKOVÉ ZTRÁTY 
DVOJITÝ ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 
DECO DANFOSS

 Přednastavení 1 2 3 4 5 6 7 N NKVS

 Průtok radiátoru % 0 100 100 100 100 100 100 100 100
 Kv: m³/h/∆P=1 bar 

Kv (t=2K) 0.03 0.06 0.13 0.17 0.23 0.27 0.29 0.34 0.44

 Příklad: Výměník 0.7 KW (Tabulka ∆T=50)
 ∆T= 10  °C (75 - 65 = 10  °C)
 ∆T= 0.1 bar (má být nastaveno ma systému)
 Přednastavení = 4
 Kv = 0.17 m³/h 
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3 4 5 6 7 KVS21
kPa
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15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.10.050.02
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.10.050.03
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW0.20.10.05
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.20.10.050.02
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

543210.6 0.80.3 0.40.20.10.050.020.01
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 Průtok v kg/h 

 Technická data
max. teplota vody: 120 °C
max. tlak v systému: 10 bar
max. tlaková ztráta 0.6 bar odpovídá hlukovým standardům ISO 3743 

DVOJITÉ ROHOVÉ ZPÁTEČKOVÉ ŠROUBENÍ 
DECO DANFOSS

 Počet otáček 0.25 0.50 1 1.5 2 5 open

 Průtok radiátoru % 0 100 100 100 100 100 100

 Kv: m³/h/∆P=1 bar 
Kv (t=2K) 0.18 0.36 0.47 0.52 0.58 0.58 0.60 

 Příklad: Výměník 2 KW (Tabulka ∆T=50)
 ∆T = 10  °C (75 - 65 = 10  °C)
 ∆P = 0.1 bar (má být nastaveno na systému)
 Počet otáček = 2
 Kv = 0.58 m³/h 
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0.15
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15107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.10.050.02
Δt=15°C

20107543210.6 0.80.3 0.40.2 kW0.10.050.03
Δt=20°C

3020107543210.6 0.80.3 0.4 kW0.20.10.05
Δt=30°C

kW107543210.6 0.80.3 0.40.20.10.050.02
Δt=10°C

kW
Δt=  5°C

543210.6 0.80.3 0.40.20.10.050.020.01

 Počet otáček k otevření 

 Průtok v kg/h 

 Tl
ak

ov
é 

zt
rá

ty
 

 Technická data 
 -  max. teplota vody na přívodu: 120 °C 
 -  max. tlak v systému: 10 bar 
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. Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6 
F: +420 220 190 519 
info@jagacz.com 
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek  

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60 
export@jaga.com 

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění. 
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační 

politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Srpna 2022.

Tento ceník nahrazuje všechny předchozí


