MARABU

MARABU CM5
provedeni chrom
450 x 1815 mm

MARABU M3RE
provedeni bordé (strukturalni barva)
450 x 1233 mm
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Centralni vytapéni: ANO
Kombinované vytapéni: ANO
Elektrické vytap&ni: ANO

Horizontalni ovalné trubky: 30 x 15 x 1,5 mm

Vertikalni trubky: 41 x 35 x 1,5 mm

Moznosti pfipojeni:
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Ostatni Sitka (A) Vykon [W] At 20°C*** . . Max.doporugeny
Chrom** Bila povrchové x Vyska (B) Hm[itn]ost Ob[hem RO[Z;er;](C) vykon el.
Gpravy (lak)* [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 top. tyce [W]
CM1:10844,-| MIW | 6584,-| M1 6584,- 450 x 783 275 143 6,1 3.4 405 200
CM2{ 11 453,-| M2W | 6956,-| M2 6 956,- 600 x 783 366 190 6,8 39 555 300
CM3 | 13372,-| M3W | 7446,-| M3 7 446,-| 450 x 1233 406 21 9.2 53 405 300
CM4 | 13992,-| MAW | 7762,-| M4 7762,-| 600 x 1233 541 281 10,6 59 555 400
CMS5 | 16 332,-| M5W | 9496,-| M5 9496,-| 450 x 1815 622 323 13,9 7,2 405 400
CM6 | 16 982,-| M6W {10239,-| Mé6 110239,-| 600 x 1815 829 431 151 8,9 555 500

Doporuéené maloobchodni ceny bez DPH v K&.
*Ostatni povrchové Gpravy (lak) viz vzornik str. 78. **U provedeni chrom je tepelny vykon aZ o 20 % nizsi.
***Prepocet teplotnich spadd na www.pmh-co.cz
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